
 

 
 

Technisches Datenblatt 
 
PROMAT chemicals – Pistolenreiniger  
Art.- Nr.:  4000340025      
EAN:  4015448 716907 
  
PROMAT chemicals Pistolenreiniger ist ein schnell wirkender Reiniger. Löst rasch frischen 
Polyurethanschaum und andere Kleb-/Dichtstoffe von nicht porösen Oberflächen wie Kunststoffe, 
Beschichtungen und Metalle. PROMAT chemicals Pistolenreiniger ist silikonfrei. 
 
Anwendungsgebiete: 
- zur inneren und äußeren Reinigung von Montagepistolen 
- Entfernen von nicht ausgehärteten Polyurethanschaum und anderen Kleb-/Dichtsoffen auf allen 
  nichtporösen Oberflächen, Werkzeugen und Zubehör.     
 
Technische Daten: 
 

Basis Aceton

Konsistenz Dünnflüssig

Ablüftzeit (*)(+20°C/65%r.F.) ca. 5 min.

Verarbeitungstemperatur  +5°C bis +35°C Haftflächentemperatur

Haltbarkeit 24 Monate bei kühler und trockener Lagerung

*Werte können durch Umgebungsfaktoren (Temperatur, Feuchtigkeit etc) variieren.  
 
Verarbeitung:  
• Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen! 
• Sicherheitsrelevante Daten, Hinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen   
  Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett zu entnehmen. 
• Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.  
• Bei glänzenden Oberflächen kann es zu einer Mattierung kommen. Es ist ratsam auf jedem Untergrund  
  zuerst einen Verträglichkeitstest durchzuführen. 
• Um den frischen, noch nicht ausgehärteten Schaum zu entfernen, das rote mitgelieferte Ventil auf die  
  Reinigerdose setzen. PROMAT chemicals Pistolenreiniger auf die Schaumflecken sprühen, kurz einwirken 
  lassen und dann mit einem trockenen Tuch wegwischen. 
• Innenreinigung Schaumpistolen: Die Pistole auf den PROMAT chemicals Pistolenreiniger aufschrauben  
  und umdrehen. Kurz einwirken lassen und den Pistolenhebel solange betätigen, bis kein Schaum mehr  
  austritt. Gewinde und Pistolenrohr ebenfalls reinigen.  
• Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 
• Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. 
• Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten 
   fernhalten. Nicht rauchen. 
• Verursacht schwere Augenreizung. 
• Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung der Räume sorgen. 
 
Gebinde: 
400ml Dose 
 
"Diese Angaben gibt NORDWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb 
unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet 
werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen 
Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorver-
suche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte. 
 
Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. 
Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen." – Stand August 2019 


