
Diamanttrennscheibe

DT 350 BT EXTRA

Vorteile
Spezielle Turbosegmente für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit 
bei fast allen harten Materialien - Leichtes, vibrationsarmes Trennen
- Optimale Standzeit - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Anwendung
Beton J

Altbeton, armiert J

Aufbau
Ausführung Lasergeschweißt

Segmentierung Turbo

Aggressivität E E E E E E D

Standzeit E E E E E D D

Fortsetzung  →

Durchmesser
in mm

Arbeitshöchstgesch-
windigk.

Zulässige
Drehzahl

Segment in mm
Anzahl/Länge/Breite/Höhe

Packungsein-
heit/ Stck.

Artikelnum-
mer

115 x 22,23 80 m/s 13300 rpm 8 / 40 / 2,4 / 10 1 354790  

125 x 22,23 80 m/s 12200 rpm 9 / 40 / 2,4 / 10 1 354791  

150 x 22,23 80 m/s 10200 rpm 11 / 40 / 2,4 / 10 1 354792  

180 x 22,23 80 m/s 8500 rpm 11 / 40 / 2,6 / 10 1 354793  

230 x 22,23 80 m/s 6600 rpm 15 / 40 / 2,6 / 10 1 354794  

NEW

Die Diamanttrennscheibe für Beton und Betonerzeugnisse mit Turbo verzahnung 
für einen aggressiveren Schnitt und eine hohe Schnittgeschwindigkeit.
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Durchmesser
in mm

Arbeitshöchstgesch-
windigk.

Zulässige
Drehzahl

Segment in mm
Anzahl/Länge/Breite/Höhe

Packungsein-
heit/ Stck.

Artikelnum-
mer

300 x 20 100 m/s 6400 rpm 21 / 40 / 2,8 / 10 1 354795  

300 x 25,4 100 m/s 6400 rpm 21 / 40 / 2,8 / 10 1 354796  

350 x 20 100 m/s 5500 rpm 24 / 40 / 3 / 10 1 354797  

350 x 25,4 100 m/s 5500 rpm 24 / 40 / 3 / 10 1 354798  

400 x 25,4 100 m/s 4800 rpm 28 / 40 / 3,6 / 10 1 354799  


