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Technisches Datenblatt Kältespray 300 ml  

 
Hersteller:  F.W. KLEVER GmbH 
   Chem.-Pharm. Fabrik 
   Hauptstr. 20 
   84168 Aham 
   Tel.: 08744/9699-0 
   info@ballistol.de 
 
 
Produktbeschreibung:  

Weißblechdose necked in mit Spezialgas, Spezialventil, Sprühkopf und Schutzkappe 
 
 
Technische Details: 

Dose:  Abmessung 57 x 164 mm, weiß lackiert mit Etikett beklebt 

Inhalt:  300 ml  

Gewicht: 355 g brutto (165 g netto) 

Sprühkopf: Kunststoff weiß 

Schutzkappe:  Kunststoff  rot 

Verpackungseinheit: 6 Dosen je Wellpappkarton 

 

Physikalische Daten (bezogen auf die Bulkware) 

Form / Farbe / Geruch verflüssigtes Gas / farblos  

Siedepunkt -42,1 °C 

Flammpunkt °C < -104 °C 

Verteil.koeff. Octan/Wasser nicht anwendbar 

Untere Explosionsgrenze  ca. 2,20 Vol-% 

Obere Explosionsgrenze  ca. 10,00 Vol-% 

Dampfdruck 20°C < 31.000 hPa bei 70 °C 
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