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Kleb- und Dichtstoffentferner

Anwendung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Auf die zu reinigende Oberfläche sprühen und 
einwirken lassen (10 bis 15 Minuten zum Aufweichen von Dichtungen, bei 
Silikondichtungen 30 Minuten). Rückstände mit einem weichen Schaber entfernen und 
die Oberfläche mit einem Tuch abwischen. Vorgang bei Bedarf wiederholen.

Eigenschaften

▪ Sehr starke Reinigungsleistung

▪ Entfernt Farben, Lacke und 
Kohlenstoffablagerungen (z.B. auf Ventil-
sitzen, Zylinderköpfen und metallischen 
Motorenteilen)

▪ Löst ausgehärtete Dichtungsmassen 
Dichtungsrückstände in 10 bis 15 Minuten

Effektiver Reiniger zur Lösung und Entfernung von Dichtungs-, Klebstoff- 
Lack- und Farbresten

Hinweise

▪ Vor Anwendung an unauffälliger, gleichwertiger Stelle auf Verträglichkeit testen. Das 
gilt insbesondere auf empfindlichen Oberflächen wie Lacken, Kunststoffen oder 
Textilien

▪ Umgebung vor Sprühnebel oder Tropfen schützen

▪ Nicht auf erhitzten Oberflächen oder in praller Sonne anwenden

▪ Bitte beachten Sie den Sicherheitstext auf der Aerosoldose sowie die Hinweise im 
aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten

▪ Aussehen: Weiß, leicht schäumend

▪ Geruch: charakteristisch 

▪ Dichte bei 20°C: 0,79 g/cm³

▪ Anwendungstemperatur: 10-35°C   

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses 
Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die 
bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist 
grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte 
Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. 
örtliche – Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende 
Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.
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