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1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 

Etikettenlöser zur schnellen Entfernung selbstklebender Papieretiketten und klebriger 
Rückstände. Höchste Lösekraft. NSF-gelistet für die Lebensmittelindustrie.  

2. PRODUKTMERKMALE 

SOLVENT 50 SUPER ist ein hochwirksames Lösemittelgemisch zum schnellen Entfernen 
von selbstklebenden Papieretiketten. Es durchdringt das Etikettenpapier und löst den 
Klebstoff, so dass Etiketten nach kurzer Einwirkzeit ohne Mühe in einem Zug ablösbar sind. 

SOLVENT 50 SUPER ist von der international anerkannten National Sanitary Foundation 
(NSF) für den Einsatz im Verpackungsbereich von Lebensmitteln geprüft und registriert  
(Nr. 139732, NSF-Kategorie K3). 

Das Spray ist mit einem Sprühröhrchen und einer Dosierbürste ausgestattet. Durch die 
Bürste ist insbesondere bei kleinen Etiketten eine exakte Dosierung ohne Verspritzen 
möglich.  

3. ANWENDUNGSBEISPIELE 

SOLVENT 50 SUPER entfernt Papieretiketten aller Art wie z.B. 

• Adress- und Produktaufkleber von Fässern, Kanistern und Kartonagen 
• Kennzeichnungsetiketten von Regalen, Schubkästen oder Lagerbehältern 
• Etiketten an Ersatzteilen und Geräten 
• Preisaufkleber von Glas, Porzellan, Keramik, Möbel usw. 
• Laboretiketten von Glaskolben und Küvetten 
• Klebstoff- und Etikettenreste von Etikettiermaschinen 
 
SOLVENT 50 SUPER hat eine sehr gute Lösekraft für viele klebrige Stoffe. Es eignet sich 
deshalb ausgezeichnet zum Entfernen von Baumharz, Kaugummi und Teer. Auch 
Klebstoffreste nach dem Abzug von Vignetten lassen sich anlösen und anschließend 
mühelos abwischen. 
 

4. GEBRAUCHSANWEISUNG 

Wahlweise Sprühröhrchen oder Dosierbürste auftstecken. Etiketten mit SOLVENT 50 
SUPER vollständig benetzen. Nach mind. 2 Minuten Einwirkzeit lassen sich die meisten 
Etiketten in einem Zug abziehen. 

In schwierigen Fällen kann die Einwirkzeit auf mehrere Minuten ausgedehnt werden. 
Verbleibende Klebstoffreste können mit einem Tuch, das mit SOLVENT 50 SUPER besprüht 
wurde, abgewischt werdern. 
 



 
 

   

 

CRC Industries Deutschland GmbH 
Südring 9    D-76473  Iffezheim  

Tel  (49) (0) 7229 303-0  Fax  (49) (0) 7229 303-266 
www.crcind.com 

 

TECHNISCHES MERKBLATT 
2/2 

 
SOLVENT 50 SUPER 

Ref. : 20806 
 

 
SOLVENT 50 SUPER ist für den Einsatz auf Verpackungen von Lebensmitteln geeignet, darf 
aber nicht in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommen. Nach der Anwendung auf 
Oberflächen, die mit Lebensmittel in Kontakt kommen, ist anschließend mit Seifenlösung und 
Trinkwasser nachzuspülen. 
 
SOLVENT 50 SUPER hat eine hohe Lösekraft. Deshalb ist auf lösemittelempfindlichen 
Oberflächen, insbesondere Lacken und Kunststoffen, vorab die Verträglichkeit zu prüfen. 
Polystyrol oder Polycarbonat können angelöst werden und sich verfärben.  
 
SOLVENT 50 SUPER ist ein stark entfettendes Mittel. Bei Verarbeitung größerer Mengen 
wird das Tragen von Schutzhandschuhen empfohlen. Die leichtentzündlichen Lösemittel sind 
von Zündquellen fernzuhalten. Weitere Sicherheitshinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie 
dem Sicherheitsdatenblatt.  
 

5. TYPISCHE PRODUKTDATEN  

Geruch  :  fruchtig-frisch 

Dichte bei 20°C  (FEA 605) : 0,79 g/cm³ 
Flammpunkt  (ASTM D56) : < 0°C (leichtentzündlich) 
Verdunstungszahl nach DIN 53170 (Ether = 1) : 94 
 

6. GEBINDE 

 200 ml 
 
 
Die Inhalte dieses Merkblattes basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder Labortests. Aufgrund der Vielzahl 
unterschiedlicher Anwendungen und Rahmenbedingungen, empfehlen wir stets die eigene Prüfung der von uns 
gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung. Die Angaben stützen sich auf den 
heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und 
begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
Dieses Merkblatt muss stets auf dem neuesten Stand der Technik und der Vorschriften gehalten werden und wird 
deshalb ständig aktualisiert. Die jeweils gültige Version kann bei CRC angefordert werden oder ist auf unserer 
Homepage zu finden unter: www.crcind.com. Hier ist darüber hinaus das Update-Modul `My CRC` verfügbar, in 
dem Sie nach Registrierung Ihrer E-Mail-Adresse automatisch über Änderungen in den von Ihnen ausgewählten 
Datenblättern informiert werden. 
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