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Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklungen. Änderungen behalten wir uns vor. Alle Bezug-

nahmen auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantien dar. Bei vorliegenden Problemfällen bitte technische Beratung anfordern. 
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opta Cut Spray 

Schneidöl Spray (Mineralölbasis) 
Bisher: opta Schneidöl Spray 

 

 

 
 

 

Produkt-Beschreibung 

opta Cut Spray ist ein nichtwassermischbares 

Schneidöl auf Basis von Mineralöl sowie 

leistungsstarken Verschleißschutzstoffen und ist 

anwendbar für alle Bereiche der Metallbearbeitung. 
opta Cut Spray ist chlor-, silikon-, PCB- und 

lösemittelfrei. 

 

Hauptanwendungsgebiete 

 Für die Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Guss und 

Aluminium. Um schwarzes Anlaufen zu 

verhindern, muss bei Buntmetallen nach dem 

Einsatz eine kurzfristige Abreinigung erfolgen. 
 

 opta Cut Spray  erzielt hervorragende Leistungen  

beim Bohren, Gewindeschneiden und -formen 

sowie beim Reiben. Ebenso werden sehr gute 

Ergebnisse beim Drehen, Fräsen und Sägen 
erreicht. 

 

 opta Cut Spray wird bevorzugt eingesetzt an 

schwer zugänglichen Bearbeitungsstellen, z.B. an 

Wänden oder Überkopfarbeiten, speziell bei 

Montage und Reparatur. 

 

 

Vorteile 

opta Cut Spray zeichnet sich insbesondere durch 

seine vielen Vorteile  aus. Durch punktuelles 

Aufsprühen ist es sparsam im Gebrauch und es 

werden beste Kühl- und Schmierleistungen erreicht. 

Sehr vorteilhaft ist die Sprühbarkeit aus allen Lagen, 
insbesondere bei Über-Kopf-Arbeiten. Neben 

Verlängerung der Werkzeugstandzeiten werden 

saubere Schnitte, hohe Schneidleistung bei 

geringeren Ausschussquoten und hervorragende 

Oberflächenqualität erzielt. 

 

Gebinde: Art.-Nr.:  

12x400ml 800177926 

Achtung ! 

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch 

nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühenden Gegenstand sprühen.  

Von Zündquellen fernhalten-nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
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600847579 OPTA Cut 2000 X X X X X X XXX XXX XXX XX XX XX X X XX

600855734 OPTA Cut 3000 X X X X X X X XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX X XXX

600855772 OPTA Cut Akafil 210ml X X X X XXX XXX XXX

600847760 OPTA Cut Planto S X X X X X X X X X XX XX XX XX XX X XX

800177933 OPTA Cut Planto S Spray 400ml X X X X X X X X X XX XX XX XX XX X XX

600847371 OPTA Cut S (DVGW) X X X X X X X X XXX XXX

600851354 OPTA Cut S (DVGW) Spray 400ml X X X X X X X X XXX XXX

800177926 OPTA Cut Spray 400ml X X X X X X XXX XX XX XXX XXX X XXX

600847951 OPTA Cool 600 HS X X X X X X X XXX XXX XXX X X X X X

600847821 OPTA Cool 500 X X X X X X X XXX XXX XXX XX X XX X XX

600847913 OPTA Cool 700 S X X X X X XXX XXX XXX XXX XX XXX X XX

600847722 OPTA Cool Planto S X X X X X X X X XXX XXX XXX X X XXX X XX

600847524 OPTA Cool Grind S X X X X X X X X X XXX

600846817 OPTA Minimal 1000 X X X X X X X XXX XX XXX XX XXX XX XX

600847074 OPTA Minimal 2000 X X X X XXX XX XXX XX XXX XX XX

600855802 OPTA HLP 32 

600855819 OPTA HLP 46 

600855826 OPTA HLP 68 

600855833 OPTA CGLP 68 

600855840 OPTA CGLP 220 

600847999 OPTA Akawax 10x350g X X X X XX X XXX XXX

600855796 OPTA Akawax 20x80g X X X X XX X XXX XXX

800177971 GROTANOL SR 1 - Systemreiniger X

800243423 Entschäumer X

800184702 Grotan OK plus Konservierer X

Art Beschaffenheit Bearbeitung Verfahren


