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TECHNISCHES MERKBLATT 
 
 
 

CARAMBA SUPER  
Das Original 

 
 
 
Anwendungsbereich: 
CARAMBA SUPER ist ein Multifunktionsöl, das als Rostlöser, Kontaktspray, Korrosionsschutz und Me-
tallpflegemittel wirkt. Universell anwendbar für Industrie und Gewerbe. 
 
Beschreibung und Eigenschaften: 
CARAMBA SUPER besitzt sehr gute Schmiereigenschaften, auch bei hohem Druck. Es weist eine hohe 
Feuchtigkeitsverdrängung und einen guten Korrosionsschutz auf. CARAMBA SUPER verfügt über ein 
ausgezeichnetes Kriechvermögen und eignet sich daher gut als Rostlöser. Es ist temperaturbeständig 
von -40 °C bis +180 °C, silikonfrei, frei von Feststoffen und verharzt nicht.  
 
Anwendung: 
CARAMBA Super auf die zu schmierenden Teile aufsprühen und kurz ablüften lassen. 
 
Technische Daten: 
Aussehen:  gelblich, klar 
Geruch:   nach Vanille  
Dichte bei 20 °C : 0,83 g/cm³ 
VKA-Wert DIN 51350: 1900 N 
Temperaturbereich: -40°C bis +180°C 
 
Hinweis: 
Bitte beachten Sie den Sicherheitstext auf der Aerosoldose sowie die Hinweise im aktuellen Sicher-
heitsdatenblatt. 
 
Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erwartun-
gen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. 
Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche. 
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