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Keilriemenspray

Anwendung

Dose vor Gebrauch gut schütteln und aus ca. 20 cm eine gleichmäßige, dünne Schicht 
auf die Keilriemeninnenseite sprühen. Bei Bedarf erneut auftragen.

Eigenschaften

▪ Vermeidet Riemenschlupf

▪ Reinigt, pflegt und ist stark haftend

▪ Verlängert die Lebensdauer des Riemens

▪ Kann auf allen Typen von Flachrippen-, 
Keilriemen und Förderbändern eingesetzt 
werden

Zur Beseitigung von störendem Riemenquietschen und zur 
Wiederherstellung von verlorener Traktion

Hinweise

▪ Bitte beachten Sie den Sicherheitstext auf der Aerosoldose sowie die Hinweise im 
aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten

▪ Aussehen: farblos, transparent

▪ Geruch: lösemittelartig 

▪ Dichte bei 20°C: 0,685 g/cm³

▪ Anwendungstemperatur: 10-35°C   

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses 
Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die 
bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist 
grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte 
Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. 
örtliche – Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende 
Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.
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