
 Technisches Datenblatt 

Die Angaben in diesem Produkt sind nach unserem besten Wissen erstellt worden und dienen lediglich zu Informationszwecken. Ein Anspruch  daraus ist 
ausgeschlossen. Vor Anwendung sollten eingehende Versuche durchgeführt werden, dabei stellt dieser Prospekt eine Grundlage dar. Die Verantwortung für 
eventuelle Maßnahmen zum Schutze von Eigentum und Personen trägt der Anwender. Sicherheitsdatenblätter nach geforderter Norm sind für alle Produkte 
auf Wunsch erhältlich. 
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Farbe weiß 

Form pastös 

Geruch schwach 

Flammpunkt >250°C 

Komponenten hoch molekulares Öl 

Bindemittel keramische Additive 

Dichte ca. 1,29 kg/l 

NLGI-Faktor ca. 2 

Temperatureinsatzgebiet 

 
von -20°C bis ca. +150°C der enthaltene 
Festschmierstoff ist bis 1500°C einsetzbar 
 

Lagerfähigkeit 10 Jahre 

Produktbeschreibung 
 
MD Keramikpaste ist eine universal anwendbare Montagepaste mit hervorragenden, schmierenden 
Eigenschaften. Das Produkt schützt (Schraub)-Verbindungen und hält diese gängig, auch nach lang 
andauernder Einwirkung von Wärme und atmosphärische Einflüssen. Dabei hat das Produkt 
wasserverdrängende Eigenschaften und schützt gegen Korrosion. Die Haftung ist hervorragend. Bei der 
Formulierung dieses Produktes wurden keine Metalle wie Kupfer, Nickel usw. benutzt sondern wurde aus 
natürlichen Rohstoffen hergestellt. 
 
Anwendungsgebiete 
 
Als Keramikpaste für alle Montage-Anwendungen wie z.B. Einzelteile und Schraubverbindungen, die 
normalerweise mit Metallpasten montiert oder geschmiert werden. Auch einsetzbar als Dünnfilmschmierung 
wo niedrige Gleitgeschwindigkeiten, sehr hohe Druckbelastungen, hoher Verschleiß, Rückgleiten (stick 
slip), oszillierende Bewegungen, Vibrationen und Tribokorrosion vorkommen.  
NICHT ALS LAGERFETT ZU BENUTZEN. 
 

 

 
Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche. 

    MD Keramikpaste 
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Einsatzgebiete 

 
o Werkstätten 
o Offshore 
o Straßenbau 
o Landwirtschaft 
o Schifffahrt 

 

o Stahlindustrie 
o Straßenbahn  
o Eisenbahn  
o chemische Industrie usw. 

Gebrauchsanleitung 
 
Dünn aufbringen auf eine saubere Oberfläche. Nicht mischen mit normalen Fetten. Lieferbar in 
Automatikkartuschen á 260 g. 
 
Verpackungseinheiten Artikelnummer 

12 Kartuschen á 260 g MKE.K200 

 
 
 
 
 


