
 

 
 

Technisches Datenblatt 
 
PROMAT chemicals – Colorspray  
 
 
 

Art-Nr.  EAN-Nr. Farbe 

4000354206 4015448 605591 Klarlack seidenmatt 

4000354213 4015448 605669 Klarlack hochglänzend 

4000354205 4015448 605584 RAL 1021 rapsgelb seidenmatt 

4000354212 4015448 605652 RAL 1021 rapsgelb hochglänzend 

4000354200 4015448 605522 RAL 3000 feuerrot seidenmatt 

4000354207 4015448 605607 RAL 3000 feuerrot hochglänzend 

4000354201 4015448 605539 RAL 5010 enzianblau seidenmatt 

4000354208 4015448 605614 RAL 5010 enzianblau hochglänzend 

4000354202 4015448 605553 RAL 6005 moosgrün seidenmatt 

4000354209 4015448 605621 RAL 6005 moosgrün hochglänzend 

4000354215 4015448 757900 RAL 7035 lichtgrau seidenmatt 

4000354203 4015448 605560 RAL 9005 tiefschwarz seidenmatt 

4000354210 4015448 605638 RAL 9005 tiefschwarz hochglänzend 

4000354204 4015448 605577 RAL 9010 reinweiß seidenmatt  

4000354211 4015448 605645 RAL 9010 reinweiß hochglänzend 
 
 
 
PROMAT chemicals Colorspray ist ein sehr hochwertiges Buntlackspray auf Acrylharzbasis zur 
Auffrischung, Reparatur und Neuanstrich für viele Oberflächen. Blei-, cadmium-, Aromaten- und 
silikonfrei. Hochergiebig und schnelltrocknend. Läuft nicht nach und gewährleistet somit eine schnelle 
und saubere Arbeitsweise für Innen- und Außenlackierungen. Witterungs- und korrosionsbeständig.         
 
 
Anwendungsgebiete: 
- Für Neuanstriche, Auffrischungen und Reparaturen. 
- Ideal für schwer zu lackierende Gegenstände. 
- Fertiganstrich mit dauerhafter Farbintensität viele Oberflächen wie z.B. Holz, Metall, Glas, 
  Kunststoff, Mauerwerk uvm.  
- Nicht geeignet für Untergründe wie Styropor®, vinyhlhaltige Kunststoffe. 
- Wir empfehlen vorab Untergründe grundsätzlich auf Eignung zu testen. 
 
 
Gebinde: 
400 ml Spraydose   
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Technische Daten: 
 

Zusammensetzung Hochwertiger Acrylharzlack, Treibmittel Propan-Butan 

Farbe verschiedene 

Lieferform gasförmig 

Geruch charakteristisch 

Temperatureinsatzbereich +15°C bis +25°C 

Temperaturbeständigkeit dauerhaft bis ca. +60°C  

Sprühverhalten wirbelnde Versprühung zur Benetzung von Flächen und Werkstücken   

Trocknung 

staubtrocken nach ca. 20-25 Min.                                                                       
grifffest nach ca. 2 Std.                                                                                         
durchgetrocknet nach ca. 24 Std.                                                                    
Anmerkung: Trocknung grundsätzlich abhängig von der Umgebungstemperatur! 

Überlackierbarkeit innerhalb von 4 Std. mit sich selbst, danach mind. 24 Std. trocknen lassen  

Glanzgrad 
Hochglanz:  ca. 90% bei 60°-Winkel                                                           
Seidenmatt: ca. 50% bei 60°-Winkel 

 
 
 
 
"Diese Angaben gibt NORDWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung 
außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers 
abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen 
der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck 
sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische 
Mittelwerte. 
 
Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen 
vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. " 
 
Stand Januar 2023 


