
SOLIDO Varioplex

60
0 

/ 8
00

40
4

18

20

15

20

17
 - 

30

Stand: 8. Dezember 2023 / Maßangaben unverbindlich
BMB Beschläge GmbH · Rudolf-Diesel-Straße 12 · DE-22941 Bargteheide · +49 (0)4532-288 66 00 · info@bmb-beschlaege.de · www.bmb-beschlaege.de

 Höhenverstellbares Innenrohr mit 5 Befestigungsbohrungen (Bohrlochdistanz 5 cm)
 Erweiterbar mit Kabelwanne BOXIT Varioplex oder SOLIDO TC für 3 mm Plexiglasplatten
 Geeignet für AKUSTIX Vario Elemente (18mm) mit einer Höhe von 600 oder 800 mm

Höhenverstellbare AKUSTIX Vario-Halterung (VARIOPLEX System)

Technische Zeichnung

Bezeichnung Beschreibung Farbe Artikel-Nr.

SOLIDO Varioplex 600

2x Halterung für AKUSTIX Vario, Innenrohr: 600 mm, 
Innenrohr Position höhenverstellbar, Stahl pulverbeschichtet, 2x Varioplex Klem-
men, 4x Klemmbügel 18 mm, 4x Madenschraube ähnl. DIN 913 M4x4 mm, 4x 
Senkkopfschraube M6x16 mm, 8x Senkkopfschraube M5x12 mm

Weiß 308 128931

Silber 308 128910

Schwarz 308 128903

SOLIDO Varioplex 800

2x Halterung für AKUSTIX Vario, Innenrohr: 800 mm, 
Innenrohr Position höhenverstellbar, Stahl pulverbeschichtet, 2x Varioplex Klem-
men, 4x Klemmbügel 18 mm, 4x Madenschraube ähnl. DIN 913 M4x4 mm, 4x 
Senkkopfschraube M6x16 mm, 8x Senkkopfschraube M5x12 mm

Weiß 308 128938

Silber 308 128924

Schwarz 308 128917

Höhenverstellbarkeit

Normale Position Hohe Position Niedrige Position


